ADVANCED Line Comfort TW

Elégance et Iégéreté grace a la lumiére indirecte

A l'intérieur de 'ADVANCED Line Comfort, une bande lumineuse & LED variable
éclaire complétement I'armoire. Pour la premiere fois, cette lumiére éclaire égale-
ment indirectement - apportant ainsi encore plus de noblesse et de légereté aux
meubles de salle de bains.

Source de lumiére cachée

A l'extérieur, la lumiére derriere le miroir brille également indirectement tout autour
de 'armoire et assure un éclairage uniforme et sans éblouissement de I'espace et
du visage. La couleur de la lumiere réglable permet de modifier d'ambiance selon
les envies: de I'ambiance romantique créée par la lueur des bougies

a la lumiere matinale vivifiante.

« Bande lumineuse a LED variable Tunable White a l'intérieur

« Couleur de la lumiere réglable a I'intérieur et a l'extérieur, d'une lueur jaune
rappelant celle des bougies (2000 K) a la clarté de la lumiere du jour (6500 K)

« Interrupteurs marche-arrét séparés pour la lumiére intérieure et extérieure

. Egalement disponible en noir avec un fond recouvert d'un miroir

« Montage en applique et encastrement possibles sans adaptations

Couleurs
1 I
Blanc Noir

Bande lumineuse
La bande lumineuse crée
un effet unique.

Fonctions d'éclairage

Les fonctions d'éclairage se
commandent facilement via

le clavier a membrane intégré.

*100% de I'aluminium que nous utilisons est fabriqué a partir d'aluminium recyclé.
Celui-ci présente un taux de matériau usagé d'environ 80%.

Caractéristiques:
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Variable
Armoire-miroir a
luminosité variable.

Tunable White

Couleur de la lumiére réglable,
de la lueur chaude des bougies
a la lumiere froide pour se
magquiller.

Durabilité

Fabrication de toutes les armoi-
res-miroirs 100 % en aluminium
recyclé.*

Qualité suisse

Design, conception et produc-
tion exclusivement dans |'usine
suisse de Flums.

Etagéres en verre en continu
Le systeme apprécié de Schnei-
der: étageres en verre réglables
en continu.

Encastré
‘armoire-miroir peut étre encas-
tré dans le mur et ressort moins.

Lumiére indirecte
La lumiere se diffuse sans vous
éblouir vers le haut ou vers le bas.

Cadre de montage
CADRE DE MONTAGE
universel pour montage en
encastrement.



180

P

Informations produits

Autres caractéristiques et options

Bati Profilé d'aluminium de qualité, version blanche ou
noir mat

Montage En applique ou en encastrement, profondeur
d'installation maximale 8.8 cm

Portes Portes pivotantes avec amortisseur de porte, techni-
que de charniére robuste

Miroirs Extérieur et intérieur

Tablettes en verre

Réglables par degrés avec support de sécurité

Prises de courant

Pour modeéles 50/60 prise double a gauche ou a
droite (L/R) en bas, a partir de la largeur 70 prise
double a gauche et a droite en bas sur les profiles
latéraux. A partir d'une largeur de 120 prises doubles
a gauche et a droite de la paroi intermédiaire

Eclairage

LED a intensité variable, éclairage tout autour a
I'extérieur et a l'intérieur au-dessus, commutable in-
dividuellement a l'intérieur / a I'extérieur, modifiable
en continu de 2000 a 6500 K.

Touche pour fonctions a I'intérieur du profilé en bas

Accessoires

Miroir grossissant

Indice de protection

P44

Efficacité énergétique

Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle
gradation: D)

- Modeéles a 1 porte 50/1 et 60/1: Charniere changeable a gauche ou
a droite

- Modeles a 3 portes, largeurs des portes:
150/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm

- Paroi intermédiaire: A partir de 120 avec 1 paroi intermédiaire
- Exécution noir mat avec paroi arriére en miroir

- Accessoire: Boite d'accessoires Art. no. 139.001.01.00 CHF 45.00
hors TVA peut étre commandé séparément
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